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Sistema de Intercomunicacidn Aldmbrico de Dos-Estaciones 

Manual de Usuario - Favor de leerlo antes de usar este equipo 


Su Sistema de Intercomunicacidn 
Alambrico de Dos-Estaciones 
RadioShack le permite tener 
conversaciones privadas en su hogar, 
oficina o tienda y es ideal para 
monitorear las actividades en otra parte 
de la casa, tal como el cuarto del bebe. 

El sistema compacto y de facil 
instalacion incluye una estacion maestra, 
una estacion remota (con 20 m de cable 
de interconexion) y grapas para fijar el 
cable a un muro, piso o zocalo. 

Nota: El sistema es para uso en 
interiores. 

Las caracten'sticas de su sistema 
incluyen: 


INSTALACION DE LA 
BATERIA 

Su sistema utiliza una bateria de 9 V cc 
(no incluida) Recomendamos una bateria 
alcalina RadioShack. 

Precaucion: Use solo una bateria nueva 
del tamano requerido y tipo 
recomendado. 

1 . Coloque la estacion maestra (la 
estacion con el control de volumen 
grande) boca arriba, inserte una 
moneda dentro de la ranura entre la 
parte superior e inferior del gabinete 
y gire la moneda para abrir el 
gabinete. Levante y remueva la 
parte inferior del gabinete. 


Llamada Estacion-Estacion - suenan 
tonos de alerta en cada estacion para 
apuntarle responder a un usuario. Puede 
usar la estacion remota para senalar la 
estacion maestra, aun cuando el sistema 
este apagado. 

Control de Volumen de Estacion 
Maestra - le permite ajustar el volumen 
de ambas estaciones desde la estacion 
maestra para diferentes situaciones. 

Opcion de Montaje en Muro - le 

permite ahorrar espacio de escritorio 
median te el montaje en muro de ambas 
estaciones. 



2. Abroche el conector de la bateria 
con las terminales de la bateria 9 V. 
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3. Coloque la bateria dentro del 
gabinete. 



4. Cierre a presion ambas mitades del 
gabinete. 



Cuando el volumen del sistema decrece o 
se distorsiona, reemplace la bateria. 

Advertencia: Deseche la bateria vieja 
rapido y apropiadamente. No la queme o 
entierre. 

Precaucion: Si no planea usar el sistema 
por un mes o mas, remueva la bateria. 
Una bateria puede derramar sustancias 
qui'micas que pueden destniir partes 
electronicas. 


CONEXION DE LAS 
ESTACIONES 

Escoja los sitios mas conveniente para 
las estaciones maestra y remota. Puede 
colocarlas sobre un escritorio o estante, o 
montarlas sobre un muro. 

Coloque el conector de un extremo del 
cable incluido dentro del enchufe de la 
estacion remota. Coloque el conector del 
otro extremo del cable dentro del 
enchufe de la estacion maestra. 

Notas: 

• Asegurese de guiar el cable de 
forma que no sea presionado por 
puertas o sea pisado. 

Use las grapas incluidas para 
sostener el cable en su lugar. 
Simplemente coloque el cable entre 
las puntas de cada grapa que 
necesite, posteriormente golpee la 
grapa con un martillo hasta que la 
grapa toque el muro. 

• Para instalar las estaciones con una 
separacion mayor a 20 m, puede 
hacer un cable de conexion de 
calibre 22 y dos conectores 
conductores de 3.5 mm (no 
incluidos, disponibles en la tienda 
RadioShack de su localidad) 

MONTAJE EN MURO 

Para montar en muro, necesita dos 
tomillos de cabeza plana (no incluidos) y 
cuyas cabezas se ajusten a los orificios 
de las ranuras de la parte inferior de la 
base. 
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Perfore dos orificios 
con 61 mm de 
separacion. Coloque 
un tomillo en cada 
orificio, dejando las 
cabezas saliendo 4 
mm del muro. 

Alinee las ranuras con los tomillos de 
montaje y deslice la estacion hacia abajo 
para asegurarla. 

OPERACION 

Para enviar un tono grave a la estacion 
remota, asegiirese de que el sistema este 
apagado girando VOLUME en sentido 
de las manecillas del reloj hasta que 
chasquee, despues presione TALK. 

Para hablar desde la estacion maestra, 
gire VOLUME en sentido contrario a 
las manecillas del reloj hasta que 
chasquee para encenderla, mantenga 
presionado TALK y hable con voz 
normal a una distancia de 20 cm de la 
estacion. Libere TALK para escuchar la 
respuesta. Gire VOLUME en sentido 
anti-horario u horario para incrementar 
o decrecer el nivel de volumen. 

Para ahorrar energia de baten'a cuando el 
sistema no este en uso, gire VOLUME 
en sentido horario hasta que chasquee. 

Para monitorear la actividad de la 
estacion remota, gire VOLUME de la 
estacion maestra en sentido anti-horario 
hasta que chasquee. Ajuste VOLUME 
como sea necesario para escuchar a 
traves de la bocina de la estacion 
maestra. 


Para enviar un tono grave a la estacion 
maestra cuando esta esta apagada, 
presione CALL. 

Para hablar desde la estacion remota, 
hable con voz normal a una distancia de 
20 cm de la estacion. Escuche la 
respuesta desde la estacion maestra. 

Notas: 

• La estacion maestra debe estar 
encendida para que la estacion 
remota trabaje. 

• No presione CALL mientras este 
hablando o escuchando a la 
estacion maestra. 

CUIDADO 

Para disfrutar su sistema de 
intercomunicacion por mucho tiempo: 

• Mantenga el sistema seco. Si 

se llegara a mojar, hmpielo y 
sequelo inmediatamente. Use y 
almacene el sistema solo en 
temperaturas ambiente 

normales. 

• Maneje el sistema con cuidado. 
No lo golpee. 

• Mantenga el sistema alejado 
del polvo y mugre. Limpie 
ocasionalmente el sistema con 
un pano hiimedo para mantener 
su apariencia de nuevo. 

Modificar o interferir con los 
componentes intemos del sistema de 
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intercomunicacion puede causar un mal 
funcionamiento e invalidar su garantia. 
Si su sistema no esta funcionando como 
deberia, llevelo a la tienda RadioShack 
de su localidad para recibir asistencia. 

ESPECIFICACIONES 


Receptor 

Sensibilidad de Entrada a 50 mW de Salida 
Potencia de Salida a Distorsion 10% 

Respuesta de Frecuencia (- 6dB a VR maximo) 

Transmisor 

Sensibilidad del Microfono a 50 mW de Salida 
Potencia de Salida a Distorsion 10% 

Respuesta de Frecuencia (- 6dB a VR maximo) 

General 

Dimensiones de la Estacion (AAP) 

Peso 


200 iV 
300 mW 

600 Hz - 4000 Hz 

200 iV 
160 mW 

600 Hz - 4000 Hz 


100 X 82 X 35 mm 


Estacion Maestra (sin bateria) 135 g 

Estacion Remota 1 10 g 

Las especificaciones son tipicas; las unidades individuales podrian variar. Las 
especificaciones estan sujetas a cambio y mejora sin notificacion. 
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